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Vorwort

Nederweert, Januar 1994

Es ist mir ein Vergnigen, Ihnen im Namen aller Mitarbeiter des Wilma Bau
Gerdte- und Ausristungsdienstes ("materieeldienst") die neue Ausgabe unsere
Gerdte- und Ausrustungshandbuches Uberreichen zu kénnen.

Diese neue Ausgabe orientiert sich wiederum an den Winschen unserer Abnehmer
und stellt gleichzeitig auch die Verbindung zu unserem Qualitdtssicherungs-
system her.

Dieses Handbuch (sprich: Vertragsbedingungen) ist somit ein essentielles
Dokument im Rahmen unseres Qualitidtssicherungssystems und gilt fur die

folgenden Hauptprozesse:

* Beratung

* Montage/Demontage
* Deckenschalungen
* Vermietung

Alle Thre Anfragen und/oder Bestellungen werden zundchst an diesem Handbuch
geprift. Dabei festgestellte Abweichungen werden so behandelt, dag die
Anforderungen unseres Qualitdtssicherungssystems erfidllt werden kénnen.

Mit unseren Dienstleistungen méchten wir Thren Prozefverlauf positiv beein-

flussen.
Alle Thre Hinweise, die zu einer Verbesserung unseres Dienstleistungsange-

botes fihren kénnen, sind daher herzlich willkommen. Wir werden diese Hin-
weise in unseren weiteren Verbesserungsprogrammen bericksichtigen.

Dieses registrierte Exemplar wird Ihnen vom Wilma Bau Gerdte- und Ausrdstu-
ngsdienst angeboten. Es wurde ausschlieflich fur Wilma Bau erstellt.

Im Namen aller Mitarbeiter des Gerdtedienstes winsche ich Ihnen einen fruch-
tbare und qualititsbewufte Nutzung dieses Buches.

—_ V%
P.C.J.Ch. Feyen

Direktor
Geritedienst
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1.2. Aktivitaten

Die Aktivititen des Gerite- und Ausristungsdienstes sind in 4 Hauptprozesse

aufgeteilt:

a. Beratung

b. Montage/Demontage
c. Deckenschalungen
d. Vermietung

a. Beratung

Die Abteilung Beratung behandelt Ihre Anfragen, wenn eine Entscheidung uber
bestimmte Baumethoden und/oder den Einsatz von Maschinen und Geriten ge-
troffen werden soll. Auf Wunsch erhalten Sie ausgearbeitete Empfehlungen
mit entsprechenden Alternativen und den benétigten Kostenvergleichen.

In der Abteilung Beratung werden auferdem Schalungszeichungen fir die ver-
schiedenen Stahlschalungen angefertigt (siehe auch Vorbereitungsschema Seite

1.09)

b. Montage/Demontage

Die Abteilung Montage/Demontage ist aufer fir die Montage- und Demontagear-
beiten aller Maschinen und Gerédte auch fir die gesamte Baustelleneinricht-
ung verantwortlich, d.h. fiir Baustrom, Wasser, Gas, Telefon usw. Auferdem
ist die Abteilung Montage/Demontage fir die Behebung von Stérungen zustidnd-

ig.
c. Deckenschalungen

Die Abteilung Deckenschalungen beschdftigt sich mit der Vermietung sowie
der Montage/Demontage von Deckenschalungen. Dabei werden unterschiedliche
moderne und arbeitsfreundliche Schalungssysteme verwendet. Aufer mit den
Deckenschalungen beschiaftigt sich diese Abteilung mit diversen anderen
Rohbauaktivitiaten, beispielsweise mit der Aufstellung vertikaler Schalun-

gen, Betonieren usw.

d. Vermietung

Die Abteilung Vermietung ist fir die Vermietung und Instandhaltung der
gesamten Palette an Maschinen und Gerdten zustiandig, die in diesem Handbuch
beschrieben wird. Transporte erfolgen mit eigenen Transportmitteln. Die
Abteilung Vermietung bearbeitet auferdem die sogenannten Kaufartikel.
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1.3. Arbeitsgebiet

Das Arbeitsgebiet des Gerite- und Ausristungsdienstes umfaft die gesamten
Niederlande sowie den westlichen Teil Deutschlands (Ruhrgebiet). Es ist in
Bezirke aufgeteilt. Die Bezirke werden von Bezirksleitern geleitet, die als
erste Kontaktpersonen zwischen den Baustellen und dem Gerédte- und Ausristu-
ngsdienst fungieren, wenn es um Montage/Demontage und/oder um Vermietung

geht.

1.4. Kontaktpersonen

* Beratung
- G. Hendriks (Leiter der Beratungsabteilung)
- J. Zentjens (Berater fur Gerdte und Ausristung)
* Montage/Demontage
- W. Feyen (Leiter Montage/Demontage)
- W. Beaufort (Bezirksleiter)
- G. Béhmer (Bezirksleiter)
- A. Corstjens (Bezirksleiter)
- P. v.d. Broek (Arbeitsvorbereiter)
* Deckenschalungen
- W. Feyen (Leiter Deckenschalungen)
- A.v.d. Reyt (Bezirksleiter Deckenschalungen)
- R. Kessels (Arbeitsvorbereiter)
* Vermietung
- H. Wilms (Leiter Vermietungsabteilung)
- H. v.d. Heurik (Bezirksleiter Logistik)
- R. Hermans (Bezirksleiter Werkstatt)
- R. Feyen (Arbeitsvorbereiter)
- P. Koppen (Abteilungsleiter Einkauf)
* Betriebsbiro/Kalkulation
- H. Heijmans (Abteilungsleiter Betriebsbiro/Kalkulation)
* Verwaltung
- W. Ahsman (Abteilungsleiter Verwaltung)
- L. v. Thuijl (Reklamationen zu Rechnungen)
* Qualitdtsmanager
- H. Wilms
* Gesamtleitung

- P. Feyen (Direktor)
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1.6 Versicherungen

.Alle vermieteten und verkauften Gerdte und Ausristungsgegenstidnde sind dber
die sogenannte CAR-Police der Baustelle versichert. Schiden, die unter die
CAR-Police fallen, missen von der Baustelle bei Herrn C. Weijers, Buro
Weert, Tel.nr. 0031-4950 - 79481, gemeldet werden.

-Zwecks Feststellung der Schadenshéhe muf der Schaden auch dem Bezirksleiter
Montage/Demontage gemeldet werden.

Die Einreichung einer Schadenersatzforderung bei der Versicherungsgesell-
schaft muf von der Baustelle erfolgen.

-Alle Schiden an den Ceridten und Ausristungsgegenstidnden werden vom Gerite-
und Ausristungsdienst an die Baustelle weiterberechnet.

-Bei Schiaden durch Diebstahl ist die Vorlage einer polizeilichen Anzeige
erforderlich.

-Baukrine aus dem eigenen Wilma-Vermietungspaket sind vom Gerdte- und Ausri-
stungsdienst zusatzlich gegen alle Schdden aufer Verschleip versichert.
-Schiaden an Baukrinen missen jederzeit dem zustdndigen Bezirksleiter Monta-

ge/Demontage gemeldet werden.
1.7. Storungen

-Alle Stérungen kénnen entweder dem Bezirksleiter Montage/Demontage oder
bei der Arbeitsvorbereitung in unserem Biro in Nederweert zwischen 07.30
Uhr und 17.30 Uhr gemeldet werden.

-In den meisten Fillen werden Stérungen unmittelbar nach der Meldung beho-
ben.

-Der Geriate- und Ausristungsdienst haftet nicht fir Kosten, die sich durch
eine Stagnation der Arbeiten infolge einer Stérung ergeben.

-Die Behebung von Stérungen, die nicht unter die Verantwortung des Gerite-
und Ausriistungsdienstes fallen, wird der Baustelle zu den giltigen Tarifen

in Rechnung gestellt.

1.8. Preise und Tarife

-Alle genannten Preise sind verbindliche Preise fir samtliche Artikel, die
zum eigenen Geridte- und Ausristungssortiment gehdéren. Fir die Giltigkeits
dauer des Materieel-Handbuchs liegen diese Preise fest. Eventuelle Preis-
anderungen erfolgen im Prinzip zum 01.01. eines Jahres.

-Falls der Geridte- und Ausristungsdienst den Bedarf an bestimmten Gerédten
oder Ausridstungsartikeln nicht decken kann, werden diese Artikel in vielen
Fillen extern angemietet ohne finanzielle Folgen fir die betreffende Bau-
stelle.

-Die genannten Montage- und Demontagetarife beruhen auf standardmidfigen
Ausfiihrungen und Bedingungen. Bel abweichenden Ausfidhrungen verweisen wir
auf das jeweilige Angebot.

-Falls der Gerite- und Ausristungsdienst Artikel auf Wunsch der Baustelle
kauft, werden die Kosten der Baustelle in Rechnung gestellt.

-Bei extrem langfristigen Bauprojekten kénnen abweichende Preisabsprachen
vereinbart werden. Diesbeziigliche Beratungen missen jedoch in einem frihze
itigen Stadium stattfinden (1 Monat vor Baubeginn).
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-Die Vermietung von Krinen auf der Basis der Einsatzstunden ist, allerdings

nur in besonderen Ausnahmefillen, moéglich.
-Aufer den genannten Miet- und Montagetarifen gelten in entsprechenden

Fallen die folgenden Verrechnungspreise:

Aufendienstmonteur DM 83,--/Stunde

Innendienstmonteur DM 52,--/Stunde (einschl. Logistik)
Zeichner DM 70,--/Stunde

Geridte- und Ausristungsberater DM 97,50, --/Stunde

Lastkraftwagen (eigene):

semi DM 91, --/Stunde

multi DM 134, --/Stunde

Kranfihrer DM 64,--/Stunde

Fir die Aufendienstmonteure werden keine Anfahrtskosten und km-Vergitung
berechnet, allerdings betrigt der Mindesttarif 2 Stunden. Die Stundentarife
gelten fiir die normalen Arbeitsstunden (40 Stunden pro Woche).

Transport Eilbestellung

3981 0 - 25 kg DM 46, --
3982 26 - 50 kg DM 59,--
3983 51 - 100 kg DM 70,--
3984 101 - 250 kg DM 117,--
3985 251 - 500 kg DM 175,--

3986 Transportkosten allgemein

1.9. Abrechnung
Alle Aktivitdten des Geridte- und Ausristungsdienstes werden anhand der

festgesetzten Preise und/oder Tarife ausgeftihrt. In fast allen Situationen
ist es moglich, in einem frihzeitigen Stadium verbindliche Preisabsprachen
zu treffen.

Die gelieferten Dienstleistungen werden im Prinzip 1x pro Periode (* 4
Wochen) abgerechnet (siehe Schema Abschlufdaten, Seite 1.10). Die Abrech-
nung erfolgt immer im nachhinein gemdp:

* Angebot

* Auftragsbestdtigung

* Auftragsscheinen

* Regieauftrag

1.10. Qualititssicherungssystem

Um unsere Dienstleistungen zu optimieren, arbeiten wir mit einem Qualitéits-
sicherungssystem im Rahmen von NEN-ISO 9002.

Sollten Sie unverhofft mit unseren Dienstleistungen oder einem Teilbereich
nicht zufrieden sein, dann bitten wir Sie héflich, unserem Qualitdtsmanager
Ihre Beschwerde mit Hilfe des dazu vorgesehenen Beschwerdeformulars (Seite
1.10) mitzuteilen. Wir werden Ihre Hinweise gerne in unserem Verbesserung-

sprogramm bericksichtigen.
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2. EINTEILUNG BERATUNG

2.1 Aktivititen

Auf Wunsch der Bezirksbiiros erarbeitet die Abtellung Beratung Empfehlungen
iber die zu wihlende Baumethode und den entsprechenden Einsatz Gerdten und

Ausristung.

Beratungsanfragen kénnen in verschiedenen Phasen erfolgen, nidmlich:

.Beratung zum Bausystem auf der Basis von Entwirfen.

.Vorbereitung des Auftrags auf der Basis von Bauplénen.

.Vorbereitung der Produktion auf der Basis von Betonzeichnungen.

Wihrend der Bauarbeiten, wenn es Detailfragen zu Gerdten und Ausrustung
und/oder Arbeitsmethoden betrifft oder wenn es sich um einen Spezialauf-

trag handelt.

a0 o

a. Beratung zum Bausystem auf der Basis von Entwirfen

Beratung

Die Empfehlungen in dieser Phase betreffen:
-die Erarbeitung von Vorschldgen zum Einsatz von Gerdten und Ausristung
-die Erarbeitung eines Schemas fir die Reihenfolge der Bauarbeiten

Auf Wunsch kénnen diese Empfehlungen ergdnzt werden durch:

-die Erstellung einer Preisangabe

.die Kontrolle von Baudetails in Verbindung mit dem Einsatz von Geridten und
Ausruistung

-die Erstellung eines Zeitschemas

-die Erstellung von Kostenvergleichen

-die Erarbeitung von Vorschlidgen in bezug auf Baustelleneinrichtungen (in
Absprache mit der Abteilung Betriebsbiiro/Kalkulation von Wilma Gerdte- und

Ausristungsdienst)
Fir die Beratung bendtigte Unterlagen

Fir die Erarbeitung der oben angefihrten Empfehlungen sind die folgenden
Unterlagen erforderlich:

-Entwurfzeichungen

-Angaben zur Situation und Umgebung

-der Sondierungsbericht bei einer Beratung zum Kranfundament

-Beschreibung der gewinschten Beratung (auf dem Formular "Anfrage Beratung")

Beratungskosten

Die Kosten fiir die Beratung werden von der Abteilung Beratung auf Regiekos-
tenbasis zu den giltigen Tarifen weiterberechnet. Auf Wunsch kann ein even-

tueller Hochstbetrag an Beratungskosten besprochen werden.

Der Gerite- und Ausristungsdienst ubernimmt keine Verantwortung far die
erstellten Empfehlungen und Preisangaben.
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b. Vorbereitung des Auftrags auf der Basis von Bauplinen

Beratung

Die zu erarbeitenden Empfehlungen in dieser Phase sind:

-die Uberpriifung der Zeichnungen an dem gewidhlten Bausystem

-die Erstellung des Schemas fir die Reihenfolge der Bauarbeiten und der
Einsatzplanung fir Gerdte und Ausristung

-die Bearbeitung der Formulare (ber die Zusammensetzung von Krédnen, Scha-
lungen und Personenaufziigen

Auf Wunsch konnen die Empfehlungen ergidnzt werden durch:
-Beratung uber Kranfundament und -verankerung
-Sicherheitsplan fur Projekte im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz
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Fir einfache Bauprojekte wird eine Beschreibung auf A3-Format erarbeitet,
eine Situationsskizze mit Angaben uber den Einsatz von Gerdten und Ausrust-
ung und die Reihenfolge der Bauarbeiten, ein Durchschnitt mit Kranansicht,
eine Draufsicht mit den Geriusten und den Geldndern, ein Durchschnitt vom
Skelett mit der Schalung und den Geristen und eine Liste mit Verweisung auf
die Produktions- bzw. Standardzeichnungen.

- Vermittlung und Auftragsvergabe fur Arbeiten
Die Abteilung Beratung kann bei der Suche nach einem Lieferanten und/oder

(Lohn-)Subunternehmer fur Rohbauarbeiten behilflich sein und vermitteln.
Diese Rohbauarbeiten beschridnken sich meistens auf Systemschalungen und
Geriiste. In Absprache mit dem Betriebsleiter des Bauprojekts kann die Abtei-
lung Beratung die gesamte Vertragsabwicklung tibernehmen. Auf Wunsch kann der
Gerite- und Ausristungsdienst sogar als Vertragspartei auftreten.

Far die Beratung benétigte Unterlagen

Die fir eine grindliche Beratung bendtigten Unterlagen sind:
-Beschreibung der gewinschten Beratung (auf dem Formular "Anfrage Beratung")
-Bauzeichnungen im MaBstab 1:100 oder 1:50

-falls vorhanden auch Betonbauzeichnungen im Mafstab 1:100 oder 1:50
-Leistungsverzeichnis (nicht bei Wohnungsbauprojekten)

-gewinschtes Bausystem mit Baugeschwindigkeit

-Situationsbeschreibung mit Angaben zu Arbeitsrichtung, Erschliepfung, Er-
reichbarkeit und den méglichen Behinderungen beim Drehen mit Krénen

-fir Beratung zum Kranfundament der Sondierungsbericht

-gegebenenfalls die Billigung oder Korrektur einer bereits friher auf der
Basis von Entwirfen erarbeiteten Empfehlung

Beratungskosten

Die Kosten fiur die zu erarbeitende Empfehlung werden im Angebot des Geréite-
und Ausrilistungsdienstes genannt.

Auf Wunsch sollte der Anfrager mit der Abteilung Beratung iber eine Beschr-
snkung oder Ausweitung der Arbeiten beratschlagen.

Falls aus irgendeinem Grund keine Ubereinstimmung erzielt werden sollte,
werden die bereits gemachten Kosten in Rechnung gebracht.

Bei Bauprojekten, bei denen die Arbeiten der Abteilung Beratung nicht deut-
lich abzugrenzen sind, beispielsweise bei komplexen Gewerbebauten und im
Bereich "Vermittlung + Auftragsvergabe Arbeiten”, werden die Arbeitsstunden

auf Regiekostenbasis verrechnet.
Angebot, Beratung und Gerateangebot (von der Abteilung Kalkulation)

Die im Angebot genannten Kosten sind fir den Gerdte- und Ausristungsdienst
unter der Bedingung verbindlich, dag von der Empfehlung nicht abgewichen
wird und daB die genannten Ausgangspunkte beibehalten werden.

Im Hinblick auf die prognostizierten Mietkosten sind nur die Mietpreise pro
Tag verbindlich.
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Die Empfehlungen werden dem Betriebsleiter des betreffenden Projekts oder

dem Anfrager vorgelegt.
Die Entscheidungen dariber, ob die Empfehlung befolgt wird, liegt bei dem

betreffenden Betriebsleiter.

c. Vorbereitung der Produktion auf der Basis von Betonzeichnungen

Beratung

Die in dieser Phase zu erarbeitenden Empfehlungen betreffen:
-die Uberprifung der Betonzeichungen an dem gewdhlten Bausystem
-die Anfertigung von Produktionszeichnungen fdr die Baustelle, die Werkstatt

und fir Montage/Demontage
-die Feststellung von zusidtzlichen und entfallenden Arbeiten im Vergleich zu

den Auftragsbestdtigungen
Far die Beratung bendtigte Unterlagen

Die fir eine grundliche Beratung benétigten Unterlagen sind:
-Betonzeichnungen im Mafstab 1:50 oder 1:20 mit den Abmessungen der von der
Abteilung Beratung zu zeichnenden Aussparungen, Falzen und Betonprofile.
-Die Betonzeichnungen missen far den Teil, auf den sich das abgegebene
Angebot bezieht, komplett vorgelegt werden.
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Kosten far Beratung

Die Kosten werden anhand eines vom Anfrager gebilligten Angebots oder in
gemeinsamer Absprache auf Regiekostenbasis verrechnet.

d. Beratung wihrend der laufenden Bauarbeiten (besondere Auftrage)

Beratung

Diese Beratungsarbeiten konnen sein:
-Unterstitzung der Arbeitsvorbereitung auf der Baustelle bei der Erstellung

von Bauplanungen im Hinblick auf Gerdte und Ausristung
-Arbeitsvorbereitung der Geridteabteilungen

-Kontrolle der Betonzeichnungen
-Spezifizierung der Empfehlungen auf den Gebieten Gerdte und Ausristung

und/oder Arbeitsmethoden
-Empfehlungen u.a. auf dem Gebiet des horizontalen und vertikalen Transports

im Hinblick auf die dafir benétigten Transport- und Hebegerdte

Die Anfrage fir eine solche Beratung muf von der Baustellenleitung einge-
reicht werden beziehungsweise vom Betriebsleiter, wenn es um Begleitung
und/oder Arbeitsvorbereitung geht.

Benotigte Unterlagen

Die benétigten Unterlagen fir die Abteilung Beratung beschridnken sich in
den obengenannten Situationen auf eine eindeutige Fragestellung seitens der
Baustellenleitung.

Beratungskosten

Die mit der obengenannten Begleitung bzw. Beratung verbundenen Kosten werden
auf Regiekostenbasis verrechnet.

2.2. Tarife

Die Tarife fur die Abteilung Beratung betragen fir das Jahr 1994:
- Gerdte- und Ausristungsberater DM 97,60 pro Stunde

- Arbeitsvorbereiter/Zeichner DM 70,00 pro Stunde

2.3. Kontaktpersonen Telefon privat
Leiter der Beratungsabteilung G. Hendriks 0031-4950-36357

Geradte- und Ausriistungsberater J. Zentjens 0031-4950-4069%4
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EINTEILUNG MONTAGE/DEMONTAGE

Bedingungen

Aktivititen

Zusitzliche Bedingungen (pro Geridtegruppe)
Tarife

Kontaktpersonen
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3. EINTEILUNG MONTAGE/DEMONTAGE

3.1 Aktivitdten

Die Abteilung Montage/Demontage ist die AufBendienstabteilung des Gerdte-
und Ausrustungsdienstes. Ihre Aufgaben liegen in den folgenden Bereichen:

Antriage fur Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Einrichten der Baustellen
Montage und Demontage von Gerdten und Ausristung

Behebung von Stdérungen
Regelmiafige Wartung von Gerédten und Ausristung
Bedienung von Turmkranen + Bedingungen

Kauf /Rickkauf

m HHO AN OD

a. Antrage far Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Der Bezirksleiter des Gerdte- und Ausristungsdienstes stellt fir die Bau-
stellen die Antrige fur die Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Wenn die
bendtigten Angaben rechtzeitig vorgelegt werden, sind damit fir die Bau-
stellen keine Kosten verbunden.

Anschlufkosten gehen immer zu Lasten der betreffenden Baustelle.

b. Einrichtung von Baustellen

Unter der Einrichtung von Baustellen wird die Lieferung und Installation
von Baustrom, Wasser-, Gas- und Telefonanschlissen, Kanalisation usw. ver-
standen.

Alle Einrichtungen sind zeitlich begrenzt. Die mit der Baustelleneinrich-
tung verbundenen Kosten werden vorher in einem Angebot spezifiziert oder auf
der Basis von Regiekosten ausgefihrt. Der Bezirksleiter kann Sie in bezug
auf die Baustelleneinrichtung beraten. Fur diese Beratung werden keine

Kosten berechnet.
c. Montage und Demontage von Geridten und Ausristung

Die Abteilung fithrt zu den angegebenen Preisen alle Montage- und Demontage-
arbeiten fir samtliche Gerédte- und Ausristungsartikel aus, die in diesem
Handbuch aufgefiihrt werden. Fur abweichende Ausfihrungen wird vom Geréite-
und Ausristungsdienst immer rechtzeitig ein Angebot unterbreitet.

Die Montage-/Demontageaktivitdten kénnen betreffen:

- Unterbringung auf der Baustelle (Bauhitten usw.)

- Krane

- Aufzige

- elektrische Geriste

- Stahlschalungen

- usw.

Es ist auch méglich, Teilmontagen durchfihren zu lassen, wie zum Beispiel
die Erhshung von Kranen und Aufziigen.
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Die Baustellen sind nicht berechtigt, ohne die ausdrickliche Genehmigung
des fur den AuBendienst zustandigen Bezirksleiters Montage-/Demontagearbei-

ten durchzufuhren.

Montage-/Demontagearbeiten werden immer von speziell dazu ausgebildeten
Mitarbeitern durchgefihrt.

Die durchzufiihrenden Arbeiten missen frihzeitig gemeldet werden. Zu diesem
7weck kénnen Sie sich mit dem Bezirksleiter bzw. mit der Abteilung Arbeits-
vorbereitung Montage/Demontage in Nederweert in Verbindung setzen.
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d. Behebung von Stérungen

Stérungen an Gerdten und Ausristung missen immer dem Bezirksleiter gemeldet
werden. Wenn der Bezirksleiter telefonisch nicht erreichbar ist, missen Sie
die Stérung bei der Abteilung Arbeitsvorbereitung Montage/Demontage in
Nederweert anmelden. Die Stérungen werden oft noch am selben Tag behoben,

jedoch immer innerhalb von 24 Stunden.
Die Kosten, die mit der Behebung von Stérungen verbunden sind, gehen zu

Lasten des Geridte- und Ausriistungsdienstes, es sei denn, daf die Stérungs-

ursache unfachmidnnischer Gebrauch ist.
Wenn eine Stérung innerhalb von 24 Stunden nach der Anmeldung behoben wird,
haftet der Gerate- und Ausristungsdienst nicht fir eventuelle Folgeschiden,

die sich aus der Storung ergeben.
e. RegelmiBige Wartung von Gerdten und Ausristung

Die Wartung von Gerdten und Ausristung wird hiufig in unserer Werkstatt in
Nederweert durchgefihrt. In bestimmten Fillen kann es allerdings vorkommen,
daf Wartungs- und/oder Kontrollarbeiten auf der Baustelle durchgefihrt
werden missen. Die Abteilung Arbeitsvorbereitung oder der Bezirksleiter

wird Sie dariber rechtzeitig informieren.
Die Baustellen sind dazu verpflichtet, die Gerdte und Ausristung fir War-
tungs- und/oder Kontrollarbeiten in der dafiir benétigten Zeit zur Verfigung

zu stellen.
f. Bedienung von Turmkranen + Bedingungen

Alle Kranfihrer sind beim Geridte- und Ausristungsdienst angestellt und
unterstehen der Abteilung Montage/Demontage. Sie werden zu festgesetzten
Tarifen unter den folgenden Bedingungen auf den Baustellen eingesetzt:

Bedingungen fiur den Einsatz von Kranfihrern

- Der Einsatz der Kranfiihrer wird vom Geridte- und Ausristungsdienst festge-
legt.

- Der Geridte- und Ausriistungsdienst behdlt sich das Recht vor, den Kran-
filhrer wihrend der Bauarbeiten auszuwechseln, wenn die wirtschaftlichen

Interessen dies rechtfertigen.

- Der Ort, an dem die Bauarbeiten durchgefithrt werden, ist ausschlaggebend
far den Tarif.

- Nur die Stunden, in denen der Kranfiihrer anwesend ist, werden abgerechnet.
- Uberstunden werden zum normalen Tarif zuziiglich 25% abgerechnet.

- Der Baustellenleiter ist verpflichtet, die Stundenibersicht des Kranfih-
rers zu kontrollieren und zu unterschreiben, wenn er damit einverstanden

ist.

- Die Stundeniibersicht des Kranfihrers gilt als Beweis fur die gelieferten
Dienstleistungen.
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Fahrtkosten, Fahrzeiten und andere hinzukommende Kosten werden nicht sepa-
rat abgerechnet.

Wilma Gerite- und Ausriistungsdienst verpflichtet sich, innerhalb von maxi-
mal 24 Stunden flir einen Vertreter zu sorgen, wenn der betreffende Kran-

fiihrer abwesend ist.

Der Kranfiihrer muB sich an die Arbeitszeiten halten, die auf der betref-
fenden Baustelle gelten.

Falls auf Wunsch der Baustelle Uberstunden gemacht werden missen, trdgt
die Baustelle die Ubernachtungskosten.

Die Einsatzzeit des Kranfihrers ist identisch mit der Mietzeit des betref-
fenden Krans, zuziglich der Montage- und Demontagezeit fir den Kran,
soweit nicht anders vereinbart.

Die tagliche Wartung des Krans wird von dem betreffenden Kranfihrer durch-
gefuhrt und geht zu Lasten der betreffenden Baustelle.
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g. Kauf/Rickkauf

Neben der bereits bestehenden Kauf-/Rickkaufregelung auf dem Gebiet der
Stromkabel gilt diese Regelung auch fiur andere Gerdte und Ausristungsarti-

kel.
Die von den Baustellen gekauften Gerite und Ausristungsartikel werden vom

Geridte- und Ausristungsdienst zu den folgenden Bedingungen zurickgekauft:
* Der Kauf der Gerdte und Ausrustungsartikel muf in Absprache mit dem Geré-

te- und Ausrustungsdienst erfolgt sein.
* Bei den Gerdten und Ausrlstungsartikeln muf es sich um gdngige Artikel
handeln. Der Bezirksleiter kann Ihnen ndhere Auskinfte tber die Preisfest-

legung pgeben.

3.2 ZUSATZLICHE BEDINGUNGEN (pro Geritegruppe)

Gerategruppe 1, Unterbringung

Die fir die Montage vorgesehene Stelle muf von der Baustelle angegeben und
vollstindig geebnet werden. Der Abstand zwischen der zum Be- und Entladen
vorgesehenen Stelle und der Montage-/Demontagestelle darf héchstens 5 m

betragen.

Bei der Ubergabe der Unterbringung legt der Bezirksleiter das sog. Abnahme-
formular zugrunde.

Bevor mit der Demontage begonnen wird, miissen sidmtliche seitens der Bau-
stelle angebrachten Gegenstidnde von der Unterbringung entfernt werden, wie
etwa Gardinen, Garderoben, Ndgel, Fufbodenbelag usw.

Bevor ein Startcontainer abtransportiert wird, muf dieser von der Baustelle
und dem Bezirksleiter uberpriift werden. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis
der festgestellten Abweichungen.

Geridtegruppe 2, Horizontaler und vertikaler Transport

Krane und Kranfahrbahn

- Falls Kranschienen benutzt werden, muf die Baustelle die Bearbeitung des
Untergrunds ubernehmen.

- Bei allen Montage-/Demontagearbeiten fir Krane und Kranfahrbahnen muf der
betreffende Kranfihrer zur Verfiligung stehen.

- Die Baustelle muB die bei der Montage/Demontage notwendigen verkehrs-
technischen Mafnahmen treffen.

- Die fiir die Montage/Demontage vorgesehene Stelle muf fir Lastkraftwagen
mit einer Linge von bis zu 18 m erreichbar und befahrbar sein.

- Der mobile Hilfskran muf in einem Abstand von héchstens 10 m von der
Montagestelle aufgebaut werden kénnen.
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- Die Montage-/Demontagearbeiten missen ohne Unterbrechung innerhalb der
normalen Arbeitszeiten stattfinden kénnen.

Fir Standardmontagen werden die folgenden Hilfskrane gerechnet:

* 646 NL 60 Tonnen-Hilfskran
* GTMR 340-360-366 70 Tonnen-Hilfskran
* H30-40 125 Tonnen-Hilfskran
* brige Krane aus dem Gerite-Handbuch 90 Tonnen-Hilfskran

- Die Baustelle muB die nétigen Testgewichte zur Verfiugung stellen.

Der bei der Montage bendtigte Platzbedarf betrdgt:
9 x 15 m! fir den mobilen Hilfskran

2 x 42 m! fir die Lagerung des Auslegers

6 x 20 m! far ibrige Teile

* % % 1

- Fir die Montage/Demontage anderer Krane und/oder Ausfiihrungen beachten Sie
bitte das entsprechende Angebot.

- In allen Fillen ist es notwendig, den zustidndigen Betriebsleiter recht-
zeitig zu Rate zu ziehen und zu informieren.
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Bauaufziige

Die Baustelle muB fur eine ebene Montagestelle von ausreichender Gréfe
sorgen. Fir die Montage/Demontage von Personen- und/oder Gliteraufzigen sowie
elektrischen Geriisten muf von der Baustelle ein mobiler Hilfskran zur Verfi-

gung gestellt werden.
Die Montage-/Demontagearbeiten sowie Positionsverdnderungen auf der Bau-

stelle werden auf Regiekostenbasis beziehungsweise laut Angebot durchgefih-

rt.
Die Baustelle ist nicht berechtigt, Montage-/Demontagearbeiten selber durch-

zufihren.
Geriategruppe 3, Maurerwerkzeuge + Geriste

Die Abteilung Montage/Demontage ist fir die Uberwachung des ordnungsgemifen
Gebrauchs zustdndig. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Bezirksleiter.

Geritegruppe 4, Ubrige Maschinen

Stérungen an Maschinen kénnen in vielen Fillen auf der Baustelle behoben

werden.
Falls das Inspektionsdatum auf der Maschine Uberschritten sein sollte,

informieren Sie bitte den Bezirksleiter.
Geritegruppe 5, Nicht-mechanische Werkzeuge

Bei dieser Geridtegruppe handelt es sich oft um kalibrierte Geridte. Sollte
etwas undeutlich sein, wenden Sie sich bitte an den Bezirksleiter.

Geritegruppe 6, Ausstattung

Die Anwendungsméglichkeiten von Stromkidsten sind &uferst vielfaltig. Der
Bezirksleiter kann Sie diesbezliglich informieren.

Gerategruppe 7, Traditionelle Schalungen
Trifft nicht zu.

Gerategruppe 8, Gupfbauschalung

Stahlschalungen werden von der Abt. Montage/Demontage haufig auf der Bau-

stelle montiert und demontiert.
Diese Montagearbeiten finden auf der Basis von Zeichnungen und Angeboten

statt.
Nach Abschluf der Montagearbeiten werden die Schalungen der Baustelle zur

weiteren Nutzung tibertragen (Abnahme)
Wartungskosten an Stahlschalungen, die durch unfachmidnnischen Gebrauch

anfallen, sowie Reinigungskosten werden der Baustelle weiterberechnet.

Ebenso werden der Baustelle diejenigen Einzelteile weiterberechnet, die
wihrend der Bauarbeiten verloren gegangen sind. Wenn ein sog. Schalungscon-
tainer benutzt wird, gelten diesbeziiglich dieselben Vereinbarungen wie fur

den Startcontainer (Unterbringung).

In allen Angelegenheiten bezliglich der Gupbauschalung ist der Bezirksleiter
die zustidndige Kontaktperson.



)

Wilma Bouw

Materieeldienst

GERATE- UND AUSRUSTUNGSHANDBUCH 1994 Code (1301) A002
Kapitel 3 Montage/Demontage Versie 01
Tarife/Kontaktpersonen Blad 3.06 van 3.06

3.

3 Tarife

Die Tarife fur die Abt. Montage/Demontage betragen fur das Jahr 1994:
Auflendienstmonteur DM 83, --/Stunde
Kranfihrer DM 64, --/Stunde

*

Fir AuBendienstmonteure werden keine Anfahrtskosten und km-Verglitung
berechnet. Auch die Fahrstunden werden nicht berechnet. Es werden aller-
dings mindestens 2 Stunden in Rechnung gestellt.

Fir Stunden, die als Uberstunden betrachtet werden, gilt ein Zuschlag von

25%.
Der Stundentarif versteht sich einschliepBlich kleiner Werkzeuge und in

beschrianktem Umfang einschlieflich Materialkosten.

* Far Kranfihrer gelten ausschlieflich die Anwesenheitsstunden laut Stun-
denubersicht.

3.4 Kontaktpersonen

* Die Organisation der Abteilung besteht aus:

- Abteilungsleiter

- Bezirksleitern

- Arbeitsvorbereiter

* Der Abteilungsleiter ist fir die Koordination der Arbeiten und die Abstim-
mung mit den anderen Abteilungen des Gerdte- und Ausrilistungsdienstes
zustdndig.

* Innerhalb des Gerite- und Ausristungsdienstes fungieren die Bezirksleiter
als die direkt zustidndigen Personen bei allen Angelegenheiten zwischen den
Baustellen und dem Gerdte- und Ausristungsdienst.

Die Bezirksleiter kénnen in allen Angelegenheiten, auch von anderen Abtei-
lungen innerhalb des Gerdte- und Ausristungsdienstes, zu Rate gezogen wer-
den.

* Der Arbeitsvorbereiter plant alle Aufendienstaktivitdten und vertritt den
Bezirksleiter (telefonisch) bei dessen Abwesenheit.

Kontaktpersonen Autotel. Firma Tel. privat

Abteilungsleiter

Montage/Demontage W. Feyen (0031-6-52959402) 0031-4936-91497

Bezirksleiter AuBendienst W. Beaufort (0031-6-52959401) 0031-2207-11781

Bezirksleiter AuBendienst G. Bohmer (0031-6-52959400) 0031-1828-10236

Bezirksleiter Aufendienst A. Corstjens (0031-6-52959398) 0031-4756-1252

Bezirksleiter Aufendienst H. Postema (0031-6-56425896) 0031-40-573223

Arbeitsvorbereiter P. v.d. Broek 0031-4902-40753
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EINTEILUNG DECKENSCHALUNG

Bedingungen
Aktivitaten
Arbeitsgebiet
Ausfihrung
Kontaktpersonen

Geriteinformationen Abteilung Deckenschalung



)

Wilma Bouw

Materieeldienst

GERATE- UND AUSRUSTUNGSHANDBUCH 1994 Code (1301) A002
Kapitel 4 Deckenschalung Versie 01
Einteilung Blad 4.02 van 4.10

4.0 EINTEILUNG DECKENSCHALUNG

4.1. Aktivitaten

Die Abteilung Deckenschalung ist eine spezialisierte Abteilung, deren Aufga-
be die Vermietung, Montage und Demontage verschiedener Deckenschalungssyste-
me ist. Dartber hinaus verfigt die Abteilung Uber die Kapazitidt und die
Fachkenntnisse, um andere Rohbauarbeiten durchzufihren, beispielsweise:

Montage und Demontage vertikaler Schalungen

a

b Einbringen der Bewehrung
¢ Betonieren

d Gertlistarbeiten

e usw.

Der Abteilungsleiter kann Sie diesbeziiglich ndher informieren. Alle vorbe-
reitenden Arbeiten, z.B. Beratung, Kalkulation, Zeichenarbeiten und Arbeits-

vorbereitung, werden in dieser Abteilung durchgefihrt.

4.2, Arbeitsgebiet

Das Arbeitsgebiet der Abteilung Deckenschalung umfaft die gesamten Nieder-
lande und einen Teil Deutschlands.

4.3, Ausfiahrung

Die Durchfihrung der Arbeiten kann entweder auf Regiebasis oder in Form

angenommener Arbeiten erfolgen. Eine weitere Méglichkeit besteht in der

alleinigen Vermietung der verschiedenen Schalungssysteme.

Anders als bei den Vermietungsbedingungen der Abteilung Vermietung gehen
die Transportkosten fiir die Schalung immer zu Lasten des Mieters.

4.4, Kontaktpersonen Tel.-Nr. Firma Tel.-Nr. privat

Kessels 0031-4951-32012 0031-4950-46157
Heijmans  0031-4951-32012 0031-4951-32000
v.d. Reijt 0031-6-52962003 0031-1682-3370
Feyen 0031-4951-32012 0031-4936-91497
Feyen 0031-6-52959401 (Autotel.)

Arbeitsvorbereitung
Kalkulation
Ausfihrung/Produktion
Allgemeine Leitung

mspzm
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5. EINTEILUNG VERMIETUNG

5.

1 Aktivititen

Die Aufgaben der Abteilung Vermietung liegen hauptsdchlich in den folgenden
Bereichen und/oder Aktivitéten:

a.
b.
c.

Dienstleistungen
Eilbestellungen
Kaufartikel

. Dienstleistungen

Die Abteilung Vermietung ubernimmt die Lieferung von sowohl Mietartikeln
als auch von Verkaufartikeln. Auf den Seiten 5.4.0 finden Sie eine Liste
der Verkaufartikel. Die Mietartikel werden auf den Seiten 5.4.1. ff.

aufgelistet.

Der Transport von Geridten und Ausrustung erfolgt in vielen Fillen mit
eigenen Lastkraftwagen. Die Lieferungen sind oft frei Baustelle.

Bei unvorhergesehenen Umstidnden kénnen Eilbestellungen ausgefihrt werden.
Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Eilbestellungen.

Falls der Gerite- und Ausristungsdienst den Bedarf an bestimmten Artikeln
nicht durch die Abteilung Vermietung decken kann, werden diese Artikel
durch die Einschaltung externer Vermietungsbetriebe zur Verfigung ge-
stellt. Fir die Abrechnung gelten die im Angebot genannten Preise.

Eine Lieferverpflichtung besteht in diesem Fall nicht.

Auf samtlichen Gerdten, Ausristungsartikeln oder zusammengestellten Pake-
ten mit Gerdten oder Ausristungsartikeln befindet sich ein Label fur die
Einsetzbarkeit als Garantie fur die gelieferte Qualitat.

Sollte dieser Aufkleber fehlen, bitten wir Sie, die gelieferten Geréte
oder Ausristungsartikel zurickzugeben.

Im Hinblick auf die Zusammenstellung verschiedener Geruste haben wir in
dem Kapitel Maurerwerkzeuge und Geruste die Moglichkeit geboten, anhand
der Linge, Breite, Hohe und Art des Geriistes die Mengen der Einzelteile
selber zu bestimmen.

Um den Transport sowie die Kosten fir Lagerung und Umladen zu beschrinken,
werden die sog. Teilcontainer (Gestelle und Behidlter) eingesetzt, die als

Verpackung durchberechnet werden.
Solange die Gerdte oder Ausristungsartikel vermietet sind, kénnen diese

Teilcontainer auf der Baustelle bleiben und dort fir den internen Trans-
port genutzt werden.
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b. Eilbestellungen

Bei unvorhergesehenen Umstdnden sind mit Hilfe der sog. Paketdienste Liefe-
rungen innerhalb von 24 Stunden méglich, sofern das Paket nicht gréfer als
600 x 600 x 1200 ist und nicht mehr als 25 kg wiegt.

Bei groéferen bzw. schwereren Paketen dauert die Lieferung 2x24 Stunden.

Bei einer Eilbestellungen gehen die Transportkosten zu Lasten des Abnehme-

rs.

(Eilbestellungen kénnen zwischen 10.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.00

und 15.00 Uhr telefonisch aufgegeben werden).
Die Tarife fur Eilbestellungen finden Sie im Kapitel 5.5. Transporttarife.

c. Kaufartikel

Neben den bereits genannten Artikeln und Aktivitdten besteht die Méglich-
keit, eine Reihe von Gebrauchsartikeln beim Geridte- und Ausristungsdienst
zu kaufen. Die am hiufigsten gekauften Artikel werden in diesem Buch auf-
gefihrt. Wenn sich die Kaufartikel in einem guten Zustand befinden, ist der
Gerdte- und Ausristungsdienst bereit, diese Artikel nach Beendigung der
Bauarbeiten zurickzukaufen.

Der Abteilungsleiter Montage/Demontage bespricht in einem solchen Fall mit
dem Abnehmer die Preisfestsetzung. Auch Artikel, die in diesem Buch nicht
aufgefihrt werden, kénnen in vielen Fiallen doch geliefert werden. Dies mup
gegebenenfalls mit der Abteilung Vermietung besprochen werden.

Auch diese Artikel kénnen zurickgekauft werden.
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S.2. Arbeitsweise

- Alle Bestellungen/Abmeldungen missen schriftlich auf den dazu vorgesehenen
Scheinen (1301)F-018/02 (vgl. unten abgebildetes Beispiel) erfolgen.

. Die Bestellungen/Abmeldungen missen dem Gerdte- und Ausristungsdienst

mindestens eine Woche vor Bestellung/Abtransport vorliegen.
Fiir Gerate und Ausriistungsartikel, die auf der Baustelle montiert werden

sollen, muf in Absprache mit der Abteilung Vermietung ein lingerer Zeit-

raum eingehalten werden.
Die Lieferung erfolgt innerhalb von 8 Tagen nach dem Erhalt des Bestell-

scheins. Von dieser Regel wird nur in gemeinsamer Absprache abgewichen.

- Samtliche Gerite und Ausriistungsartikel werden mit eigenen Lastkraftwagen

geliefert, sofern dies méglich ist.
Be- und Entladezeiten von max. 1} Stunden werden nicht berechnet.

Dariber hinaus bendtigte Stunden werden zum giltigen Tarif berechnet.

. Beim Erhalt von Geriten und Ausrtistungsartikeln, die von einer Baustelle
zuricktransportiert werden, werden die abtransportierten Mengen anhand des

beigefiigten Begleitscheins kontrolliert.
Bei abweichenden Angaben wird ein Korrekturschein ausgestellt und an die

zurticktransportierende Baustelle verschickt.

Wilma Bouw
Bestellschein Geridte- und Ausristungsdienst

* Anlieferung (zur Baustelle)
* Abtransport (zum Gerdte- und Ausristungsdienst)

Nr. 67951

fir Baustelle : 17150 Bestelldatum :17.12.93

Oort : Den Haag
bestellt von : Th. Vrolijks (Name)

Artikelnr.

Anzahl

Einheit

Bestellnr.

Beschreibung (Gertstbrett 5.00, Handkreissige)
bevorzugtes Anlieferungs-/Abtransportdatum
geplantes Anlieferungs-/Abtransportdatum

(1302)F-018/ 02

Beriicksichtigen Sie eine Lieferzeit von 1 Woche nach dem Erhalt des Schei-
ns.

*= fir Anlieferungs- oder Abtransportantrige getrennte Scheine benutzen
weip
rosa
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BESTELLSCHEIN (Anlieferung, Abtransport)

. Hefte mit Bestellscheinen erhalten Sie beim Wilma Geridte- und Ausridstungs-

dienst oder in Ihrem eigenen Bezirksbiro.

Wichtig:

- Der schrag gedruckte Text muf auf jeden Fall eingetragen werden.

- Benutzen Sie die richtigen Kodierungen und Bezeichnungen (in Zweifels-
fallen iUberwiegt die Artikelnummer gegeniiber der Beschreibung).

- Hefte mit Bestellscheinen, die der Baustelle zur Verfligung gestellt wer-
den, fallen unter die Verantwortung der Baustelle. Die Baustelle trigt die
Kosten fiir Bestellungen, die von unbefugten Personen aufgegeben werden.

Anm.: Bestellungen fur Gerdte und Ausristungsartikel sollten nach Méglich-
keit von einer zustandigen Person auf der Baustelle aufgegeben werden.
Dadurch vermeidet man, daf Bestellungen doppelt oder gar nicht aufgegeben

werden.
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Schein fir Versender

Wilma Bouw weif
Begleitschein Gerdte- und Ausristungsdienst

fir Baustelle Teilbaustelle zu Baustelle Teilbaustelle
Ort Ort
Transporteur Versanddatum

Schein fir Empfinger (beim Transport mitgeben)

Wilma Bouw gelb

Begleitschein Gerdte- und Ausristungsdienst

fiar Baustelle Teilbaustelle zu Baustelle Teilbaustelle
Ort Ort
Transporteur Versanddatum

Schein taglich abschicken (vom Empfanger) an den Gerdte- und Ausridstungs-
dienst, Abteilung Logistik

Wilma Bouw grun
Begleitschein Gerite- und Ausristungsdienst
fir Baustelle Teilbaustelle zu Baustelle Teilbaustelle
Ort Ort
Transporteur Versanddatum
Schein taglich abschicken (vom Absender) an den Gerdte- und Ausrdstungs-
dienst, Abteilung Logistik
rosa

Wilma Bouw
Begleitschein Gerate- und Ausristungsdienst

far Baustelle Teilbaustelle zu Baustelle Teilbaustelle

ort Ort
Transporteur Versanddatum

Artikelnr.
Anzahl
bestellt
geliefert

Bestellnummer

Beschreibung (Geristbrett 5.00, Handkreissége)

Anmerkung

Kirzel des Fahrers
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Name Absender in Blockbuchstaben
Name Empfinger in Blockbuchstaben
Kirzel
Fahrer

Ankunftszeit
Abfahrtszeit
Gerdteverwaltung

BEGLEITSCHEIN

Der schrig gedruckte Text muf immer eingetragen werden.
Bitte keine Scheine vernichten, sondern immer an den Wilma Gerdte- und
Ausristungsdienst zuriucksenden.
Die Baustelle trigt die Kosten, wenn die Bestellscheinhefte von dazu nicht
befugten Personen benutzt werden.
- Wenn Gerate an den Wilma Gerdte- und Ausristungsdienst zurlckgeschickt
werden, missen diese Artikel auf dem Begleitschein eingetragen werden.
- Zur Meldung von Diebstahl, Brand, Verlust o.4. immer einen Begleitschein
von Wilma Gerdte- und Ausriistungsdienst benutzen!
- Die Hefte mit Formularen sind beim Wilma Gerdte- und Ausristungsdienst
oder in Threm eigenen Bezirksbiro erhdltlich.
- Der Schein wird mit insgesamt 4 Durchschlidgen vom Absender ausgefillt.
1. Schein-rosa- ist fir den Wilma Gerdte- und Ausristungsdienst bestimmt
und muB am gleichen Tag vom Absender abgeschickt werden.
2. Schein-griun- ist fir den Wilma Gerite- und Ausriistungsdienst bestimmt
und muf am gleichen Tag vom Empfinger abgeschickt werden.
Der Schein muB unterschrieben sein, und der Name sowie
eventuelle Anmerkungen missen eingetragen sein.
3. Schein-gelb- ist fir den Empfianger bestimmt (dem Transporteur mitgeben)
4. Schein-weif- ist fur den Versender bestimmt

Wartungs-Label
Dieser Artikel/dieses Paket kommt von:

Baustelle Nr.. ........c0un Schein Nr. : ... ..iieirinnnn
Paketinhalt: gut/méﬂig/schlechtl)

DatUm: .. ... .& i decsiels s siwsiass o5 ol Salimaiie o Sembese #2 $elit ales ¥in encens
Name | v rernsnanenoans Personal Nr.: ..........ccu0uun

lyVon der Baustelle anzugeben
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5.3. Mietbedingungen

1.
2

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

l6.

Alle genannten Betrage geben die Miete pro Tag an.
Die Mindestdauer fir die Vermietung betrdgt 5 Tage.

Miete wird berechnet Uber:- Arbeitstage
- Tage mit frostbedingtem Arbeitsausfall

(ausgenommen eigene Krane)

- eingeplante freie Tage
Keine Miete wird berechnet uber:

- Kollektive Urlaubstage gemdf Bautarifvertrag

- offizielle Feiertage gemidf Bautarifvertrag
Falls spezielle Mietbedingungen gelten, werden diese Bedingungen bei den
Erliuterungen zu den betreffenden Artikeln genannt.
Die Gesamtzahl der Miettage betragt ungefahr 240 Tage pro Jahr.
Die Mietperiode beginnt an dem Tag, an dem die Geridte auf die Baustelle
gebracht werden, und sie endet an dem Tag des Abtransports, ausgenommen
Punkt 8.
Bei Artikeln, bei denen der Gerdte- und Ausristungsdienst die Montage/
Demontagearbeiten durchfiihrt, beginnt die Mietperiode mit der Abnahme
der Gerate. Die Mietperiode endet, nachdem die Gerite kontrolliert
wurden und der Bezirksleiter festgestellt hat, dag sie in Ordnung sind.
Der Vermieter garantiert, daf die Gerdte in gutem Zustand und einsatz-
fahig sind.
Der Mieter ist dafir verantwortlich, daf die Gerdte und Ausristungsar-
tikel tidglich ordnungsgemip gewartet werden. Er sorgt dafiur, dap die
Gerite und Ausristungsartikel ausschlieflich vorschriftsmapfig benutzt
werden.
Allgemeine Inspektionen und Reparaturen Ubernimmt der Gerdte- und Aus-
ristungsdienst. Falls eine Reparatur allerdings notwendig wird, weil ein
Artikel unsachgemif oder unfachminnisch benutzt wurde, triagt der Mieter
die Kosten. Das gilt auch fiir den Fall, dap das Gerdt nicht ausreichend
gewartet wurde.
Der Mieter triagt die Kosten fir Gerdte oder Ausristungsartikel, die ver-
loren gegangen oder nicht mehr zu benutzen sind oder zersidgt wurden. Er
muf dann den Neubeschaffungspreis zahlen, wobei die bereits gezahlte
Miete abgezogen wird. Dieser Abzug betrigt allerdings nie mehr als 75%
des Neuwertes.
Ohne die schriftliche Genehmigung von Wilma Gerdte- und Ausrlistungs-
dienst darf der Mieter die gemieteten Artikel nicht an Dritte vermieten
oder sie Dritten uberlassen.
Die unter Punkt 12 gemeinten Gerdte und Ausriistungsartikel missen auf
jeden Fall mit einem Begleitschein schriftlich abgemeldet werden. Wenn
dies unterlassen wird, liuft die Mietperiode weiter.
Die Gerate, die zuriickgebracht werden, missen sortiert und gereinigt
sein. Wenn es sich um Ceridte- oder Ausristungspakete handelt, bitten wir
Sie, diese Pakete mit zwei Cordstrap-Bandern zu verschliefen und ein
Label anzuhidngen, auf dem Sie die Qualitit des Geridtes vermerken konnen.
(vgl. Seite 5.04)
Der Gerite- und Ausristungsdienst behdlt sich das Recht vor, die Annahme
verschmutzter oder unsortierter Artikel zu verweigern.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

Wenn durch die Reinigung oder Sortierung der Gerdte zusdtzliche Kosten
entstehen, muf die Baustelle diese Kosten zu den gultigen Tarifen be-

zahlen.
Wenn Geridte zurickgebracht werden, missen die entsprechenden Begleit-

scheine beigefugt werden.

Der Fahrer des Geridte- und Ausristungsdienstes bestdtigt durch seine
Unterschrift, daB er die Gerite in Empfang genommen hat. Die Gerite
missen zu diesem Zweck so zurechtgelegt werden, daf sie kontrolliert
werden kénnen. Anderenfalls erfolgt die Kontrollzdhlung auf dem Gelédnde
des Gerate- und Ausrustungsdienstes. Diese Z&hlung ist dann verbindlich.
Der Mieter zahlt alle Kosten fir den Einsatz der Geridte. Dazu gehéren
z.B. Energiekosten, Schmiermittel fur die tdgliche Wartung usw.

Alle eventuellen Beschwerden iber Gerdte und Ausristung missen dem Qua-
lititsmanager gemeldet werden.

Wenn Gerdte von einer Baustelle zu einer anderen transportiert werden,
darf der Transport nur nach Absprache mit dem Bezirksleiter Aufendienst
oder dem Leiter der Logistikabteilung erfolgen. Fir den Transport gelten
dieselben Bedingungen wie fur einen Transport vom oder zum Gerdte- und
Ausrilistungsdienst.

Fir betriebliche Schidden und/oder Folgeschéiden, die dadurch entstehen,
daf Gerdte nicht mehr einsetzbar sind, ist der Gerite- und Ausristungs-

dienst in keinem Fall haftbar.
Die Lieferungen erfolgen so weit wie méglich mit Hilfe der sogenannten

'Selbstentlader’.

Der Mieter ist allerdings verpflichtet, beim Be- und Entladen immer die
notwendige Hilfe zur Verfigung zu stellen.

Wenn ein bestimmtes Gerdt eine Zeitlang nicht benutzt wird, kann es in
bestimmten Fillen zeitweise aus dem Mietvertrag herausgenommen werden.
Das muf allerdings rechtzeitig mit dem Gerdte- und Ausristungsdienst
abgesprochen werden.

Der Empfinger muB beim Erhalt der Geridte den grinen Schein in Blockbuch-
staben ausftillen und unterschreiben. Diese Scheine missen tdglich zum
Geriate- und Ausristungsdienst geschickt werden, wenn eine Transportfirma
von Dritten eingesetzt wird. Ansonsten muj der Schein dem eigenen Wilma-
Fahrer mitgegeben werden.

Gelieferte Geridte, Ausristungsartikel oder zusammengestellte Pakete mit
Geraten und Ausristungsartikeln tragen einen Einsetzbarkeitsaufkleber
als Beweis dafir, dap die Wartung/Inspektion durchgefihrt wurde.

Gerite und Ausristungsgegenstinde, die den Wartungsaufkleber tragen (in
diesem Buch weiter bei Geridten und Ausristung mit O gekennzeichnet),
dirfen 1 Jahr nach dem genannten Datum nicht mehr benutzt werden. Diese
Geriate und Ausristungsgegenstidnde missen Sie abtransportieren.

An Hubketten befindet sich ein Prifdatum. Der Einsatz der Hubketten ist
bis zu 4 Jahre nach diesem Datum zuldssig.

Falls fir eine Gerdtegruppe spezielle Bedingungen gelten, werden diese
Bedingungen bei der betreffenden Gruppe genannt.
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Mietbedingungen, Preise, Transporttarife, Blad 5.06 van 5.06

Kontaktpersonen

31. Samtliche Angaben Uber Kapazitidt, Leistung, Mafe usw., die bei den
Abbildungen der Gerdte und Ausrustungsartikel stehen, sind Richtwerte.

32. Die Abbildungen/Typenangaben in diesem Buch sind nicht verbindlich.
Wenn davon abgewichen wird, beeintrdchtigt dies jedoch weder die Funkti-
onsweise noch die Kapazitit.

33. Bei Ricksendung (Abtransport) missen unsere Artikel in der gleichen
Weise zu Paketen bzw. Biindeln zusammengepackt werden wie bei der Anlie-
ferung.

34. Mefgerdte (Nivellierinstrument, Theodolite, elektronische Mefinstru-

5.

5.

Di

o R

mente, Laser, Empfidnger und Betonriickschlaghdmmer) tragen ein Kalibrie-
rungsdatum. Nach diesem Datum dirfen sie nicht mehr benutzt werden.

4. Preise und Abbildungen (getrennt spezifiziert unter Tab. 5.1 bis 5.9)

Bei jedem Artikel werden ein oder zwei Preise genannt.
Wenn nur der einmalige Betrag genannt wird, handelt es sich um einen
Kaufartikel.
Wenn sowohl der einmalige Betrag als auch der Mietbetrag genannt werden,
wird dieser einmalige Betrag bei jeder Lieferung und/oder jedem Abtrans-
port berechnet, und zwar als Vergitung fiir diverse feste Kosten, darunter:
- Montagekosten/Demontagekosten
- diverse Kosten: - Wartung
- Transport
- zum Artikel gehérenden Kaufartikel
Artikel, bei denen nur der Mietpreis genannt wird, werden frei Baustelle
geliefert, sofern die Bedingungen erfillt sind.

Teilcontainer (Behdlter, Gestelle, Kasten usw.) werden als Pfand berech-

net.
Bei der Riucklieferung wird der Betrag zurtckerstattet.

.5 Transporttarife

Lastkraftwagen (einschliepflich eigener Fahrer):

Semi DM 91,00 pro Stunde

Multi DM 134,00 pro Stunde
Eilbestellungen:

3981 0 - 25kg DM 46,--

3982 26 - 50kg DM 59,--

3983 51 - 100 kg DM 70,--

3984 101 - 250 kg DM 117,--

3985 251 - 500 kg DM 175,--

3986 Transportkosten allgemein

6 Kontaktpersonen Tel. privat

e Kontaktpersonen in der Abteilung Vermietung sind:
Wilms Abteilungsleiter 0031-4744-1792
van den Heurik Bezirksleiter Logistik 0031-4930-14174
Hermans Bezirksleiter Werkstatt 0031-77-519185
Feyen Arbeitsvorbereiter Vermietung 0031-4936-92368
Koppen Einkdufer 0031-4950-24410
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INFORMATIONEN UND BEDINGUNGEN

Allgemein
Alle hier beschriebenen Gerdte und Ausristungsartikel gehéren zum eigenen

Sortiment. Gegebenenfalls kénnen allerdings auch davon abweichende Gerite
und Ausristungsartikel benutzt werden. Besprechen Sie dies immer vorher
mit dem Gerite- und Ausristungsdienst.

Die Kosten fir das Auf- und Abladen eines Krans bzw. der Gleise tragt die

Baustelle.

Preise
Allen genannten Preisen und Tarifen liegen die standardmdfigen Héhen,

Montage-/Demontagemethoden und/oder Ausfihrungen zugrunde. Bei abweichen-
den Umstidnden kann der Gerdte- und Ausrustungsdienst auf Wunsch ein Ange-

bot vorlegen.

Montage/Demontage
Komplexe Gerdte oder Ausriustungsartikel kénnen vom Gerdte- und Ausris-

tungsdienst zu vorher vereinbarten Tarifen an eine andere Stelle versetzt
werden.

Ubrige Bedingungen

Wihrend Perioden mit frostbedingtem Arbeitsausfall braucht fir einen Kran
aus dem eigenen Kransortiment keine Miete bezahlt zu werden. Die Baustelle
muf den Arbeitsausfall in dem Moment melden, wenn die Bauarbeiten wegen
Frost unterbrochen werden. Fir Krane, die Uber Dritte gemietet werden,
gilt diese Regelung nicht.

Die elektrischen Anschlisse missen sich in der direkten Umgebung des zu
montierenden Artikels befinden. Meistens wird dies bei der Gelidndeein-

richtung jedoch bereits bertcksichtigt.

Die Baustelle muB fir den erforderlichen Ballast zur Einstellung der Krane
sorgen.
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Information und Bedingungen

INFORMATION UND BEDINGUNGEN

- Einmalige Kosten
Im Prinzip werden die einmaligen Kosten zur Deckung diverser fester Kosten

so oft berechnet, wie der Artikel vermietet wird.

- Kurze Profile
Mit Hinblick auf den grofen Vorrat an Holzprofilen (kiirzer als 2400 mm)
méchten wir Sie auf den reduzierten Mietpreis fir diesen Artikel aufmerk-

sam machen. Das gleiche gilt fur die Gerustteile, die kirzer als 2400 mm
sind (Kauf).

- Verpackung |
Um die Kosten flir Transport, Lagerung und Umladen zu beschridnken, werden
die sog. Teilcontainer eingesetzt und eine Reihe von Artikeln gebindelt.
Bei der Festlegung der Mietpreise gehen wir davon aus, daf Sie diese Arti-
kel beim Abtransport in der gleichen Weise verpacken, wie sie Ihnen gelie-
fert wurden. Die Teilcontainer missen widhrend der Mietzeit der Geridte und
Ausristungsartikel auf der Baustelle bleiben und kénnen fir internen
Transport genutzt werden.

Die Teilcontainer werden als Pfand in Rechnung gestellt. Wenn diverse
Artikel beim Abtransport gut verpackt sind, erhalten Sie eine Sortier-
prdmie von DM 25,00/Paket.

(Geriustbretter, Profile, Bohlen und Betonplex).

- Abtransport
AupBer fir Gerdte und Ausristungsartikel, die nicht mehr einsetzbar sind,

wird auch kein Geld zuriickerstattet fur:
Gerlistbretter kiirzer als 2,40 m

Bohlen kiirzer als 1,50 m

Multiplex kirzer als 1,75 m

Multiplex schmiler als 0,50 m

Profile klirzer als 2,40 m

- Arbeitsinspektion Blitter/Normen
P.6 Stalen steigers
P.66 Vangenetten
DIN 32767 Schutznetze
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Information und Bedingungen

INFORMATION UND BEDINGUNGEN

- Bestellungen
Die bendétigte Anzahl Hilfsmittel, beispielsweise Bohrer, MeiBel, Scheiben
usw., wird standardmiBig mitgeliefert und berechnet. Beachten Sie daher
die jeweiligen Informationen zu diesen Artikeln.

- Nagler
Beim Einsatz von Naglern missen die Sicherheitsvorschriften strikt einge-
halten werden:
- Schiefpatronen trocken und sicher lagern
- die Schachteln nicht unnétig 6ffnen
- die Farben voneinander getrennt aufbewahren
- Beachten Sie die Information des Herstellers und P.43 Blatt

- Prifungsanhinger
Wenn die Artikelnummer einer Maschine in diesem Handbuch mit der Kenn-
zeichnung @ versehen ist, befindet sich an dieser Maschine ein
Prifungsanhidnger. Die Maschine darf nach Ablauf eines Jahres nach dem
angegebenen Datum nicht mehr benutzt werden. Sie muf zum Gerdte- und
Ausristungsdienst abtransportiert werden. (Oder informieren Sie den Be-

zirksleiter).

- Schutzmittel
Verwenden Sie die vorgeschriebenen persénlichen Schutzmittel.
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INFORMATION UND BEDINGUNGEN

- Sicherheit

Samtliche Gerdte und Ausriistungsartikel in unserem Sortiment werden vor
der Lieferung an die Baustellen auf ihre Sicherheit und Einsatzfdhigkeit
hin uberpruft. Sie werden immer mit einem Anhdnger ("einsetzbar") verse-
hen. Kontrollieren Sie jedoch auch selber diese Artikel regelmifig.

- Diebstahl

Nicht-mechanische Werkzeuge sind im allgemeinen teure und gefragte Arti-
kel. Bewahren Sie diese Artikel daher in den dafiir vorgesehenen Schrédnken

auf.

- Verpackung

Alle Verpackungsmaterialien werden Ihnen als Pfand berechnet und wieder
gutgeschrieben, wenn sie unbeschiddigt zurlckgeschickt werden.

- Hebehilfsmittel

Der Gerite- und Ausristungsdienst kann Ihnen sehr unterschiedliche, auf
die jeweiligen Arbeiten abgestimmte Hebehilfsmittel liefern. Informieren

Sie sich diesbeziiglich bei der Beratungsabteilung.

- Gebrauchsanweisung

Spezifischen Geridten oder Ausristungsartikeln ist oft die Gebrauchsanweis-
ung oder ein Handbuch beigefigt. Sollte diese fehlen, konnen Sie sie bei

der Abteilung Logistik anfordern.

- Mefgerite (Kalibrieren)

Alle Mepwerkzeuge werden mindestens 1 Mal pro Jahr kalibriert. Der Einsatz
unkalibrierter Geridte ist nicht erlaubt. Anweisungen und Verwendungsvor-
schriften kénnen Sie bei der Abteilung Logistik (oder bei dem Bezirkslei-

ter) anfordern.

- Prifung

Die Maschinen, bei denen hinter der Artikelnummer ein @ gedruckt ist,
haben einen Prifungsanhinger. Die Maschine darf nach diesem Datum nicht
mehr benutzt werden und mug beim Gerdte- und Ausristungsdienst einge-

tauscht werden.
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INFORMATION UND BEDINGUNGEN

- Werbeschilder
Aufer den bekannten Wilma-Schildern kann der Gerdte -und Ausrdstungsdienst

Ihnen auf Wunsch auch die Textbretter liefern. Dabei missen Sie allerdings
beachten, daf die Bretter nur in den Breiten 15, 20 und 40 cm gefihrt
werden und dag die Linge auf das dazugehdérende Schild abgestimmt ist. Die
Bretter werden im Firmenstil von Wilma angefertigt, d.h. die Bretter sind
immer blau, und die Buchstaben sind weif.

Bestellungen missen schriftlich mit dem Bestellformular auf Seite 6.02
erfolgen. Bestellungen fir abweichende Breitemmafe der Bretter und/oder
Schrifttypen kénnen nicht bearbeitet werden. Die Lieferzeit betragt min-
destens zwei Wochen.

- Absperrung
Absperrungen und Hilfsmittel sind in den angegebenen Sorten lieferbar.
Senden Sie keine beschidigten Zaunelemente und Zubehdrteile zurtck. Dies
fihrt nur zu zusidtzlichen Transportkosten fir Sie.

- Riackkaufmoglichkeit
Alle vom und/oder in Absprache mit dem Gerdte- und Ausristungsdienst
gekauften Kaufartikel kénnen im Prinzip vom Gerate- und Ausristungsdienst
zuriickgekauft werden, falls der Betrag und/oder der Prozentsatz in Abspra-
che mit dem Bezirksleiter festgelegt wurde. Der Bezirksleiter kann Sie
diesbeziiglich informieren.
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Information und Bedingungen

- Dokumentation
Aufer zu Beratungszwecken kénnen Sie sich auch an die Beratungabteilung

wenden, wenn Sie gerne nidhere Informationen und Dokumentation hitten.

- Gebrauchtes Betonplex und kurze Bohlen
Je nach dem vorhandenen Vorrat ist es méglich, gebrauchtes Betonplex und
kurze Bohlen zu niher festzulegenden Preisen zu kaufen.

- Alternatives Betonplex
Fir den einmaligen Gebrauch bei unverputzten bzw. fir den mehrfachen Ge-

brauch bei verputzten Fliachen hat der Gerdte- und Ausriistungsdienst diver-
se Arten von Schalungsplatten. Nehmen Sie diesbeziiglich rechtzeitig Kon-
takt mit der Abteilung Einkauf auf.
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INFORMATION UND BEDINGUNGEN

- Beratung

Die Beratungsabteilung kann Sie auf Wunsch dber die Anwendungsméglichkei-
ten der verschiedenen Schalungssysteme beraten. Dariber hinaus kann die
Beratungsabteilung Spezifikationen und Kostenvergleiche erarbeiten, auch
fur Systeme, die wir selber nicht in unserem Sortiment fihren.

- Bestellungen

In bestimmten Fillen kann es kostenginstiger sein, die traditionellen
Schalungstafeln zu kaufen und sie nach Beendigung der Bauarbeiten wieder
an den Gerite- und Ausristungsdienst zu verkaufen. Nehmen Sie diesbeziig-

lich rechtzeitig Kontakt mit uns auf.

- Verrechnung

Nach der Beendigung der Bauarbeiten werden zersdgte und verloren gegangene
Artikel zum dann giltigen Neupreis abziglich der durchschnittlich bezahl-

ten Mietbetridge verrechnet.
Sie bezahlen jedoch in jedem Fall mindestens 25% des Neupreises.

- Verpackung

Um die Kosten fir Transport, Lagerung und Umladen zu beschranken, werden
die sog. Teilcontainer eingesetzt und eine Reihe von Artikeln gebtindelt.
Bei der Festlegung der Mietpreise gehen wir davon aus, dag Sie diese Arti-
kel beim Abtransport in der gleichen Weise verpacken, wie sie Thnen gelie-
fert wurden. Die Teilcontainer missen wihrend der Mietzeit der Gerdte und
Ausristungsartikel auf der Baustelle bleiben und kénnen fur internen
Transport genutzt werden.

Die Teilcontainer werden als Verpackungsmaterial in Rechnung gestellt.
Wenn diverse Artikel beim Abtransport gut verpackt sind, erhalten Sie eine
Sortierpramie von DM 25,00/Paket.

(Gerustbretter, Profile, Bohlen und Betonplex).

Abtransport
Auch fir den Abtransport gelten die Bedingungen, daf die Artikel verpackt

und nach Containern sortiert sein missen. Um unnétiges Aussortieren zu
vermeiden und somit Kosten zu sparen, werden die folgenden Artikel nicht
mehr zurtckgenommen:

- Bohlen kiirzer als 1,50 m

- Betonplex schmidler als 0,50 m

- Betonplex kirzer als 1,75 m
- Profile kiirzer als 2,40 m (oder teilweise Verrechnung)

Stahlstitzen
Stahlstitzen, die nicht gut funktionieren, missen separat abtransportiert

werden, um die hohen Kosten fiir das Aussortieren dieser Stiitzen zu vermel-
den.
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Information und Bedingungen

- Zusammengestelltes Paket
Ein zusammengestelltes Paket bedeutet, daf neben dem Basisartikel auch

alle entsprechenden Hilfsartikel mitgeliefert werden. Eine Spezifikation
dieser Artikel wird pro Einzelteil auf den Seiten 8.03 bis 8.05 aufge-
fuhrt. Die Pakete wurden so zusammengestellt, daf unter normalen Umstidnden
genigend Gerite und Ausristungsartikel geliefert werden, um ein Bauvorha-
ben ordnungsgemidf abrunden zu koénnen.

- Abnahme - Abmelden - Miettage
Die Schalungen werden vom Gerdte- und Ausristungsdienst gemif dem verein-

barten Schema an die Baustellen geliefert. Solange die Abnahme der Scha-
lung nicht erfolgt ist, braucht keine Miete gezahlt zu werden. Nach der
Beendigung der Arbeiten muf die Schalung im selben Zustand an den Gerite-
und Ausriistungsdienst zuriickgegeben werden. Falls Schalungen oder ibrige
Teilen infolge unsorgfiltiger Behandlung repariert werden missen, werden
alle dadurch entstehenden Kosten an die Baustelle weiterberechnet. In
vielen Fillen wird der Preis flur diese Reparaturarbeiten vor dem Abtrans-
port der Schalung festgelegt. Die Anzahl der Tage, fir die Miete zu zahlen
ist, sind diejenigen Tage, die zwischen der Lieferung an die Baustelle und
dem Tag liegen, an dem die Artikel nach Angabe des Bauleiters nicht mehr
benétigt werden, unter Einhaltung der Mietbedingungen. Die Tage, die even-
tuell fur Reinigungs- oder Reparaturarbeiten bendtigt werden, werden als

Miettage betrachtet.
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Blad 8.01 van 8.09

INFORMATION UND BEDINGUNGEN

- Allgemein

Die Artikel im Bereich GiepBbauschalung werden im Prinzip als zusammenge-
stellte Pakete vermietet. Falls nicht ausdricklich anders angegeben,
beruhen samtliche Preisangaben auf den Standardformen und -abmessungen in
einem zusammengestellten Paket.

Innerhalb des Geridte- und Ausristungsdienstes verflugt die Beratungsabtei-
lung uber umfassende Fachkenntnisse sowohl in bezug auf Stahl- als auf
Holzschalungen. Die Beratungsabteilung kann Sie daher tber Aspekte infor-
mieren, die in diesem Gerdte- und Ausristungshandbuch nicht behandelt

werden (siehe dazu Kapitel 2).

Preisfestlegung
Beachten Sie bitte, daB Mehrpreise in Rechnung gestellt werden, wenn von

den Standardformen und -ausfihrungen abgewichen wird. Bei der Preisgestal-
tung ist immer das zusammengestellte Paket die Grundlage fir den Verrech-
nungspreis. Falls Standardartikel nicht benutzt werden, fihrt dies nicht
zu einer Reduzierung des Mietpreises oder der einmaligen Kosten.

Fir Bauvorhaben, die hinsichtlich ihrer Gestaltung und/oder Abmessungen
nicht in den Bereich der zusammengestellten Pakete fallen, wird der Gera-

te- und Ausristungsdienst ein Angebot vorlegen.
Die Kosten fiur das Be- und Entladen der Schalung trigt die Baustelle.

Anwendung der Standardpreise
Wie sich aus der Kostentbersicht ergibt, kénnen die gesamten Schalungskos-

ten pro Baustelle auf einfache Weise ermittelt werden. Die Anzahl der
Miettage kann folgendermafen anndherungsweise berechnet werden:

Tunnel + Zubehér = Nettoanzahl Betoniertage x 1,17 + 5 = Miettage

Winde + Zubehoér = Nettoanzahl Betoniertage x 1,20 + 5 = Miettage

In dieser Modellberechnung wird nicht berticksichtigt, dag sich die Anzahl
der Miettage durch Witterungseinflisse im Winter und mégliche Einarbei-
tungszeiten verlidngern kann. In diesen Fallen sollten Sie selber eine
Schitzung vornehmen.

Die variablen Mietkosten werden anhand der Tabelle verrechnet.

Eine Verringerung und/oder Uberschreitung der veranschlagten Miettage ist
kein AnlaB, um den variablen Mietbetrag zu verdndern, es sei denn, dap dem
eine fehlerhafte Berechnung zugrunde lag.

In vielen Fiallen ist es finanziell vorteilhaft, mehrere Bauvorhaben zu
kombinieren, so daf der variable Mietbetrag erheblich niedriger ausfdllt.
Dies gilt auch fir den Fall, daf zwischen den einzelnen Bauvorhaben eine
gewisse Stillstandzeit liegt. Neben der Tatsache, daf auch far die Still-
standtage Miete zu zahlen ist, missen auch die hinzukommenden Kosten fdr
Montage, Demontage und Transport beriicksichtigt werden. Die einmaligen
Kosten werden in einem solchen Fall allerdings nur einmal berechnet. Die
Kombination von Bauvorhaben ist nur innerhalb desselben Bezirks mdglich.
Falls die Kombination von Bauvorhaben erst zu einem spiteren Zeitpunkt
erfolgt, z.B. wenn das erste Bauvorhaben bereits zur Hdlfte abgerundet
ist, wird der vorher festgelegte Mietpreis nicht mehr korrigiert.
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INHALT SCHALUNGSCONTAINER (geeignet far Wand- und Tunnelpakete)

Artnr. Beschreibung

5311 Abgratungsscheibe
.- Abstandhalter Superkist Rohr 1 " L = 346 blau

- Abstandhalter Superkist Rohr 1 " L = 416 blau
5806 Rostschutz-Compound (2 Bichsen a 26 ltr.)
6002 Achsenstahl 6 , lang 550

2525 Betonprifhammer Typ N (Tunnel)

2526  Betonpriifhammer Typ Pendel (Winde)

1406 Bohrmaschine (leicht)

5434 Bohrer bis 12 (Spiralbohrer)

2521 Formen fiur Betonprobenwirfel

6023 Brecheisen 30

6025 Kappe M-30 mit Stange

5443 Trennschleifscheibe Stahl

5440 Eimer

—--- Glatter Stift 16 lang 650

5487 0Olgiepkannen

5488 Gloria-Spritze

1422  Winkelschleifer

- Hakron Bolzen 10, lang 30 (netto)

6051 Hakron Bolzen Marke B L = 90 / 345

6049 Hakron Bolzen Marke C L = 215 (netto)
6047 Hakron Bolzen Marke D L = 100 (netto)
6051 Hakron Bolzen Marke F L = 45 / 220

6047 Hakron Bolzen Marke G L = 45 / (netto)

6052 Hakron Mutter 10
6106 Hakron Mutter L = 30, schwarz
6691 Vorhangschlof fur Schalungscontainer
5351 Harter Besen + Besenstiel (5350)
---- Winkeleisen 50 x 50 x 5 mit Loch 20
e Schlusselschraube mit kantigem Kopf M 6 x 40
6446  Hebegurte B60 lang 6.00
6060 Transportdésen M 36
2534 Kette 2-Weg 10 L = 6 m

max. 5500 kg (60°)
2536 Kette 4-Weg 10 L = 6 m

max. 11.000 kg (60°)
2531 Kettenvoreiler 8,3 Tonnen
-—-- Klemmpldttchen (Planen)
6086 Korkenzieher + Befestigungswinkel
5550 Bandmag 30 Meter
---- Mutterbolzen M 10 x 30
- Mutterbolzen M 12 x 30
.- Mutterbolzen M 12 x 130
- Mutterbolzen M 16 x 40
---- Mutterbolzen M 16 x 80
---- Mutterbolzen M 16 x 160
5962 Nylon-Rohr 25x8 L~158 fir Hingegerustlécher

Geliefert
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- Nicht-standardmiBige Artikel

Wie angegeben, werden die nicht-standardmifigen Artikel der Baustelle

vollstandig in Rechnung gestellt. Auferdem werden diese Artikel rot ange-
strichen, um sie deutlich als solche zu kennzeichnen. Der Gerdte- und Aus-
ristungsdienst nimmt diese roten Artikel nach der Beendigung der Bauarbei-

ten nicht wieder zurtck.

- Tafelschalung aus Holz

Das Untergestell aus Stahl wird in der Regel in Paketform geliefert. Die
Montage und Demontage muf allerdings von der Baustelle selber geleistet
werden. Die bendtigten Betonplex-Tafeln kénnen entweder gemietet oder ge-
kauft werden.

Auf Wunsch erstellt die Beratungsabteilung komplette Ubersichten lber die
Gerite- und Ausristungsartikel. Diejenigen Teile der Tafelschalung, die
wihrend der Dauer der Bauarbeiten unbrauchbar werden oder verloren gehen,

werden der Baustelle berechnet.

Kaufen - zurickkaufen

Bei der Tafelschalung aus Holz besteht die Méglichkeit, die bendtigten
Multiplex-Tafeln statt zu mieten direkt zu kaufen. Nach der Beendigung der
Bauarbeiten kénnen diese Tafeln nach Absprache mit dem Bezirksleiter
Aufendienst an den Gerdte- und Ausristungsdienst zurickverkauft werden.
Der Rickkaufpreis richtet nach der Qualitédt, in der sich die Tafeln zu

diesem Zeitpunkt befinden.

Schalungscontainer

Um die Eindeutigkeit zu erhéhen und Verluste zu begrenzen, wird der sog.
Schalungscontainer mitgeliefert. Dabei handelt es sich um eine sog. Werk-
zeugkiste fur die Schalungsarbeiter. Neben verschiedenen Werkzeugen, die
auf den Seiten 8.03 bis 8.05 aufgefithrt werden, enthilt der Container auch
diverse Gebrauchsartikel. Zuziglich zum einmaligen Miettarif werden die
Kosten fiir die verbrauchten Artikel berechnet.
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Giessbauschalung GRUPPE 8 Tunnel, Endschalung,Giebel- Blad 8.04 van 8.09

schalung,Wandschalung,Anliefergerust,Hingegerist,
Hebehilfsmittel,Siulenschalung,Tafelschalung aus Holz,

Treppendéffnungssicherung

ZUSAMMENGESTELLTES TUNNELPAKET:

Linge 8400, 9600, 10800 oder 12000 mm

Breite 4870, 5170, 5470, 5770 oder 6070 mm

Hohe 2420 mm

Betoniergerust mit Geldnder an der Vorderseite
Gelinder in und auf dem Tunnel an der Rickseite
StandardmifBige Wand- und Deckenkopfklappen
StandardmifBige Aussparungen fir Treppendffnungen
Treppendéffnungsbalken (Ausfahren Tunnel)

Ausfahrprofile
Gasheizanlage (ausschl. Gastank und Erdgas. Fir Olheizanlage wird ein

Mehrpreis berechnet, allerdings stérungsanfdllig)
Abdeckkappe

Dichtungsplanen
Bohr-und Befestigungsmittel fir standardmifige Wand- und Deckenkopfklappen

Ausfahrwinden und Transportésen

Kimschalung fir Erdgeschof und auf den Tunneln
Spanten fir Verwendung bei Dilatationen
Bolzen zum Aufhingen der Heizanlagen

ZUSAMMENGESTELLTES PAKET ENDSCHALUNG:

Linge 8400, 9600, 10800 oder 12000 mm

Héhe 2555 mm (Hohe 2420 gegen Aufpreis)
Betoniergeriist mit Geldnder

Abbruchrinne

Nur falls erforderlich Erhéhung von 30 oder 60 mm
Transportbiigel

Standardmifige Wandkopfklappen

Anmerkung:

Fir Versatzschalungen gelten dieselben Bedingungen wie fir Endschalungen.
Abm. Versatzschalung 1200, 2400 und 3600.

ZUSAMMENGESTELLTES PAKET WANDSCHALUNG:

Linge ein Vielfaches von 1200 mm, dazu falls erforderlich Pafelemente in
einem Vielfachen von 300 mm

Héhe alter Typ 2720, neuer Typ 2555 mm. Erhohung ist gegen Aufpreis még-
lich.

Betoniergerist mit Gelidnder und Stabilisatoren

Schuttrinne

Transportbiigel

Standardmipfige Wandkopfklappen
Bohrungen fir die Befestigung der standardmifigen Wandkopfklappen

Anmerkungen:

Far die Verrechnung gelten die brutto m2
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Giessbauschalung GRUPPE 8 Tunnel,Endschalung,Giebel- |Blad 8.03 van 8.09
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Artnr. Beschreibung Geliefert

5952 Nylon-Konus lang 159

5952 Nylon-Konus lang 229

5272 (Ollagerkasten

2458  Umformer

6517 Sperrklingen fir Haken Sica oder Crosby
- Lochkappe Stahl 19

6120 Lochkappe Stahl 38 mit Stift

5913 PVC-Kappe 13, schwarz

5916 PVC-Kappe 19, schwarz

5917 PVC-Kappe 20, grau

5926 PVC-Rohr 40, lang 219 fur Dilitation
5641 Knarrenkappe M 30

5602 Nug fir Knarre M 24

5591 Knarre 3293-Z

.- Revetten M 16

6134 Befestigungskette L = 4,00

5324  Schaufeln

5342 Kratzer L = 250

5600 Slip-Schlissel M 30 / 24

---- Schlogbolzen M 6 x 50

--- Schlogbolzen M 6 x 100

2787 Spannstange mit Griff L = 950 (brutto)
2787 Spannstange mit Griff L = 1150 (brutto)
2787 Spannstange mit Griff L = 1750 (brutto)
2788  Fligel-Mutter *% siehe Anm.

5624  Steck-Ringschlissel M 30

5642  Steck-Ringschlissel M 36

6055 Streifen 50 x 50 x 8 mit aufgel. Hacon-Mutter L = 30
5652 Zapfen M 36

4375 Seil fiir klappbares Gelidnder

2456  Riittelnadel dick 57 - 65

== Tunnelverbindungsstick

6173  Ausschlagstift Nylon Konus

6009 UNP 100 L = 90 mit halber Kupplung

----  Unterlegscheiben 50 x 50 x 8 Loch 20
---- Unterlegscheiben 50 x 50 x 8 Loch exzentrisch
----  Unterlegscheiben 80 x 80 x 8 Loch 20
5520 Faustel 1 kg

5966 Wasserschlauch (2 Rollen von 50 m.)
5352 Weicher Besen + Besenstiel (5350)

2788  Sechskantmutter L = 60

4000 Schalungscontainer (1802)

- Abstandhalter Superkist lang 346 3.50
- Abstandhalter Superkist lang 416 3.50
- glatter Stift 16, lang 650 6.70
- Hakron Bolzen, 10, lang 30 3.82
- Tunnelverbindungsstick 18.15

**solange diese noch nicht vorrdtig ist, gilt hierfir Sechskantmutter 1 =60
+ Streifen 50 x 50 x 8 mit Loch 20
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ZUSAMMENGESTELLTES PAKET GIEBELSCHALUNG:

- Basislidnge max. 9350 mm mit einem Winkel van max. 37°

- Basisldnge max. 6995 mm mit einem Winkel van max. 48°

- Betoniergeriist mit Gelidnder und Stabilisatoren '

- Transportbtigel

- StandardmiBige Wandkopfklappen

- Bohrungen fir die Befestigung der standardmifigen Wandkopfklappen

Anmerkungen:
- Fir die Verrechnung gelten die netto m2 Betonfliche.
- Bei mehreren Typen in einem Projekt gelten die gréften Mage.

GERUSTE:
- Die Hinge- und Auslegergeriiste werden komplett mit Geldndern usw. gelie-

ferc.
- Schutznetze im Hochbau sind gegen Aufpreis lieferbar.





